
* Данные, представленные в таблице, носят информационный характер и основаны на средних показателях (могут зависеть от вида конфетти, условий работы и т.п.) 
** Регулировка продолжительности и интенсивности выдува возможна также с помощью DMX пульта (при подключении машин через диммерный блок)

Подвесная 
конфетти-машина 

EASY Swirl

Подвесная конфетти-
машина EASY Swirl 
Light (насадка-шар)

Подвесные конфетти-
машины EASY Swirl 
Snowman и Pumpkin 
(насадка-снеговик и 

насадка-тыква)

Подвесная 
конфетти-машина 

Snow Drop Plus

Максимальный диаметр выдува (при высоте 5м и 
максимальной скорости)* 5м 5м 5м Занавес шириной 120см

Объем емкости для конфетти* 3-5 кг 3-5 кг 3-5/2-4 кг 2-4 кг

Объем емкости для искусственного снега* 2-3 кг 2-3 кг 2-3 кг 2 кг

Примерный расход конфетти за 1 минуту* 0,4 кг 0,2 кг 0,2 кг 0,2 кг

Примерный расход искусственного снега за 1 минуту* 2 кг 1 кг 1 кг 0,1 кг

Возможность добавления конфетти без снятия 
машины с фермы

Да Нет Нет Да

Регулировка интенсивности выдува** Да, 3 скорости Да, 3 скорости Да, 3 скорости Да, ручная

Вес (без конфетти) 16,8 кг 5,2 кг 5,6/5,2 кг 16,5 кг

Размеры Диам. 60см, высота 88см Диам. 60см, высота 70см Диам. 60см, высота 80/60см 120см х 25см х 37см

Мощность, напряжение, уровень звука 400Вт, 220В, 63Db 400Вт, 220В, 63Db 400Вт, 220В, 63Db 100Вт, 220В, 55Db


